MESW-2型互感器校验仪检定装置用户手册                武汉敏辉电气科技开发有限公司
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一、概述

MESW-2型互感器校验仪检定装置是我公司为满足互感器校验仪快速便捷检定而开发的全新产品，适合于各级计量院、电科院对互感器校验仪进行检定。采用数字合成电源，输出稳定，失真小。仪器采用自校准技术，能对输出进行实时修正调整，而且测试范围大，电流及电压均可达到120%（按需要可扩充至150%）的工作点，非常符合电力计量部门使用。

    按照互感器基本误差的定义，其误差可以分为比值差（f）和相位差（δ），在定义上比值差和相位差互不影响，也就是说应该以极坐标系的方法，简称直接法来测量并研究互感器的误差，但长久以来，国内外无不以直角坐标系为测量的基本准则，简称测差法。这一方法简单实用，有不少优点，但在比差和角差同时具有大数据，特别是大角差情况下，表现出与理论值的极大偏差，会给互感器校验仪计量检定工作带来一定的困惑，包括国家级机构在内的几乎所有互感器校验仪检定机构，计量院和电科院均无成熟的直接法极坐标系的整体检定装置对无线压降测试仪和电子式互感器校验仪进行检定和校准，如果采用传统的测差法整体检定装置作为标准，在一定程度上将引入不小的理论误差，目前作为应急措施，各计量机构采用的方法多是同相或正交单独送量，而且角差不能大，同时送量的话只能送很小的标准误差，这与被检仪器的实际工作状态有较大出入，比如模拟量输出的电子式互感器，带积分器和不带积分器相差90度，达到5400´的角差，作为直接法的校验仪，非常容易测出这个数据。但是传统的测差法整体检定装置对于5400´就无能为力了。所以这些避开大数的措施也只是一种近似的简单校准方案，严谨性不足。鉴于两个坐标系适用的对象不同，而且无线压降测试仪和电子式互感器校验仪的检定需求非常广泛，MESW-2型互感器校验仪检定装置具备直角坐标系和极坐标系的自动转换功能，这将有助于进一步完善我国的互感器及其校验仪的计量检定工作。
MESW-2型互感器校验仪检定装置带有丰富的软件操作功能，对所有校验仪的检定和校准可以直接用电脑对装置进行控制，对于接口开放的互感器校验仪还能够直接进行自动采集数据，对于具备自动功能和量程切换的校验仪，可以进行连续的全自动校准和检定，直接形成检定报告和校准证书，符合最新的JJG169-2010规程和新的不确定度要求。

二、技术指标
1、本装置具有测CT、PT、阻抗、导纳、谐波抑制试验和直角坐标系和极坐标系转换功能六大功能。

基本精度：0.1级

百分表精度：0.1级

2、CT回路测试功能（△
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2.1  工作电流范围：1%～120%

2.2  额定二次电流规格：5A、2A、1A

2.3  工作电流百分表精度：0.1级

2.4  差值电流最大输出：1A

	比差f(%)
	范围
	分辨率

（工作电流为5A时）

	10%
	1～10%
	0.001%（10-5）

	1%
	0.1～1%
	0.0001%（10-6）

	0.1%
	0.01～0.1%
	0.00001%（10-7）


	角差δ(′)

量程
	范围
	分辨率

（工作电流为5A时）

	500′（最大7.5A）
	50～500′
	0.01′

	50′
	5～50′
	0.001′

	5′
	0.5～5′
	0.0001′


2.5 示值误差、相位误差：0.1%

3、PT回路测试功能（△
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3.1  工作范围：2%～120%

3.2  额定二次电压：100V、100/√3V、100/3V

3.3  工作电压百分表精度：0.1级

3.4  差值电压输出最高：12V

	比差f(%)
	范围
	分辨率

（工作电压为100V时）

	10%（最高200V）
	1～10%
	0.001%（10-5）

	1%
	0.1～1%
	0.0001%（10-6）

	0.1%
	0.01～0.1%
	0.00001%（10-7）


	角差δ(′)

量程
	范围
	分辨率

（工作电压为100V时）

	500′（最高40V）
	50～500′
	0.01′

	50′
	5～50′
	0.001′

	5′
	0.5～5′
	0.0001′


3.5示值误差、相位误差：0.1%

4、阻抗回路测量（△
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4.1  工作范围：1%～120%

4.2  额定二次电流：5A、2A、1A

4.3  工作电流百分表精度：0.1级

4.4  差值电压输出最高：12V

	同相（Ω）及正交（Ω）

量程
	范围
	分辨率

（工作电流为5A时）

	10Ω（最大1.2A）
	1～10Ω
	0.001Ω

	1Ω
	0.1～1Ω
	0.0001Ω

	0.1Ω
	0.01～0.1Ω
	0.00001Ω


4.6示值误差、相位误差：0.1%

5、导纳测量回路（△
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5.1  工作范围：2%～120%

5.2  额定工作电压：100V、100/√3V、100/3V

5.3  工作电压百分表精度：0.1级

5.4  差值电流输出最大：1A

	同相及正交（mS）

量程
	范围
	分辨率

（工作电压为100V时）

	10mS（最高100V）
	1-10 mS
	0.001 mS

	1mS
	0.1～1 mS
	0.0001 mS

	0.1mS
	0.01～0.1 mS
	0.00001 mS


5.5示值误差、相位误差：0.1%

6、谐波抑制试验

利用PT回路进行测试，固定输出工作电压，可调的3、5次复合成谐波：0～1V，每次调节变化0.2V，输出1V时，被测仪器的谐波抑制能力为：20log(1/[image: image9.png]
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7、直角坐标系和极坐标系转换功能
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检定传统的互感器校验仪请采用直角坐标系
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检定无线压降测试仪和电子式互感器校验仪时请采用极坐标系。
三、试验方法
[image: image17]1、检定互感器校验仪接线方法：

（1）电压互感器测试回路（      ）
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PT测试回路
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（2）电流互感器测试回路（     ）
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CT测试回路
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阻抗测试回路（    ）
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阻抗测试回路
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（4）导纳测试回路（子  ）
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导纳回路测试

四、使用指南
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1、测试功能选择区：点击该区选择“PT 测试”、“CT测试”、“阻抗 测试”、“导纳 测试”、““谐波测试”功能。

2、为二次额定值选择区：选择不同的功能，将会出现相应的二次额定值。PT测试：100V、110V、100/√3V、110/√3V、100/3V、110/3V。CT测试：5A、2A、1A、0.5A。

3、比差（f）：比差（同相）输入值显示区，如需改变，点击此处后输

入数值，最大输入值为10%。

4、角差（δ）：角差（正交）输入值显示区，如需改变，点击此处后输入数值，最大输入值为500′。

注：比差、角差不能同时输入最大值。

注：差值限值为12V，差流限值为1A。

5、分：点击该符号，可在“%”（弧度）与“分”（角度）之间切换。

6、百分表：点击此处后输入百分表数值，运行时测得百分表值也在此显示。

7、数字键盘按键区：当处于停止状态，并有按键输入需要时点击相应数值。

8、±：输入状态时同相和正交正负选择

9、Back：删除输入值，即退格键。

10、Start：点击该键，开始测试。

11、Enter：输入值确认键。

12、Stop：停止升流或升压。

13、运行时增加或减少比差（同相）值。

14、运行时增加或减少角差（正交）值。

15、百分表调节：调节百分表步距大小，有“粗”、“细”两种状态。

                “粗”：变化5，“细”：变化0.1。

16、点击“粗”或“细”，则表明比差、角差步长变化1000倍。

17、退出程序

18、±：运行时比差（同相）正、负符号变化

19、±：运行时角差（正交）正、负符号变化
本公司对以上所述有最终解释和说明的权利

感谢您对于本公司产品的信赖，欢迎再次使用！
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